T Lyftsystem

Lyftpelare 2-delad

Lyftpelare LP192

Snabb och enkel hijdreglering av arbetsobjektet ar ett
miste fir att operatiren ska kunna arbeta i ritt niva vid
alla arbetsmoment.

Det ger operatbren mdjlighet att vixla mellan stiende och
sittande — ett bra satt att eliminera riskerna for arbets-
skador.

Konstruk ion

Pelaren ar uppbyvged av teleskoperande aluminiumror
med stora glidlagringar, vilket ger maximal stabilitet.
Ytterprofilen dr forsedd med tvd Lingsgdende skruv-
fickor pd bada langsidorna. Slitstark anodisering i
naturfirg. Lackering kan erbjudas.

Typ av drivning
Elektrisk hijdinstallning for singeldrift eller parallell-
kérning med upp tll fyra pelare. Nit- eller batteridrift.

Hydraulisk héjdinstallning vid tung belastning, singel-
drift eller parallellkérning med upp till fyra pelare.

Pneumatisk hojdinstallning vid kentinuerlig drift med
hog hastighet. Endast for singeldrift.

Mekanisk hojdinstillning med vev for singeldrift.

Pelaren finns i1 ett antal standardutforanden med:

+ Elektrisk hojdinstillning for singeldritt eller parallell-
korning med upp tll fyra pelare.

» Lyftkraft upp till 000N singel, 7000MN parallell.
+ Slaglangd upp till 500 mm.
» Hastighet upp till 50 mm /sek obelastad.

» Maximalt bojmoment 1000 Nm (statiskt)
750 Nm (dvnamiskt), vid fullt slag.

+ [ntermittens 15% dock maximalt 2 min
kontinuerligt per 20 min.

Vi kan aven erbjuda andra slaglingder, bygghdjder,
laster, hastigheter och utféranden.

Minsta bygghtjd 172 mm + slaglingd.

Din partner vid val av funktionslésningar inom lyft och hantering av lattare gods.

v Effektivt Kop - Leasa - Hyr

v Enkelt HT Lyftsystem AB 08-511 873 02
v~ Ergonomiskt Cedersdalsvdgen 6 D  info@ht-lyftsystem.se
~ Ekonomiskt 186 40 VALLENTUNA lyftsystem.se




T Lyftsystem

Lyftpelare 2-delad

Standard lyftpelare — elektrisk

Lyftpelare LP192

Grundhijo Slag-  Last Hastighet
inkl.iopp-o.  I14ngd (M) {rrm )
bottenplatta  (mm) obelastad / max last
12-40020H 422 250 2000 25/16
12-40021H 472 200 2000 25715
12-40022H 22 350 2000 25715
12-40023H 572 400 2000 256/15
12-40024H 622 450 2000 25715
12-40025H 672 500 2000 25716
12-43020 422 250 AD00 1479
1243021 472 300 anan 1479
1243022 22 350 a0 1479
1243023 572 400 A000 1479
1243024 622 450 000 1479
1243025 E72 500 2000 1479
*12-40025 672 500 1260 60/35

Arfikalnummer géller montage enfigt vidstdende lustration.
Upp- och nenvdnt montage kan fas pa begdran.

Kabalutgdng standard pd inra profilan,
* Ej parallalidrift.

Hastighet vid olika belastning (nétdrift)
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Din partner vid val av funktionslésningar inom lyft och hantering av lattare gods.

v Effektivt

v~ Enkelt

v~ Ergonomiskt
v~ Ekonomiskt
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Standard lyftpelare — mekanisk

Grundnijd Slag-  Last Utvixiing
pikEs EE M mmavme
10-T11528 615 400 1500 3

Vevaxaln kan fdrdngas med meafdiande axel 320 mm.
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T Lyftsystem

Lyftpelare 3-delad

Lyftpelare LP 221

snabb och enkel hijdreglering av arbetsobjektet ar ett
madste for att operatdren ska kunna arbeta i ratt niva vid
alla arbetsmoment.

Det ger operatiren mdjlighet att vaxla mellan staende och
sittande — ett bra satt att eliminera riskerna for arbets-
skador.

Konstruk hon

Pelaren ar uppbyggd av teleskoperande aluminiumror
med stora glidlagringar, vilket ger maximal stabilitet.
slitstark anodisering i naturfarg. Lackering kan erbju-
das.

Typ av drivning

Elektrisk hojdinstallning for singeldrift eller parallell-
korning med upp till fyra pelare.

Som drivenhet anvands et stalldon, 18V DC, dubbel-
verkande eller enkelverkande med kedjevaxel.
Nitansluts via styrenhet, 230V 50Hz

Pelaren finns 1 ett antal standardutforanden med:

+ Elektrisk hojdinstillning t6r singeldritt eller parallell-
korning med upp till fyra pelare.

» Lyftkraft upp till 1500MN singel.
* Slaglangd upp till 650 mm.
» Hastighet upp till 25 mm /sek obelastad.

» Maximalt bymoment 800Nm (statiskt)
600 Nm (dynamiskt), vid fullt slag.

+ [ntermittens 15% dock maximalt 2 min
kontinuerligt per 20 min.

Vi kan dven erbjuda andra slaglingder, bvgghdjder,
laster, hastigheter och utftranden.

Din partner vid val av funktionslosningar inom lyft och hantering av lattare gods.

Kép - Leasa - Hyr

v Effektivt
v Enkelt HT Lyftsystem AB 08-511 873 02

v~ Ergonomiskt Cedersdalsvédgen 6 D  info@ht-lyftsystem.se
~ Ekonomiskt 186 40 VALLENTUNA lyftsystem.se




